	Böttcherin 60

	Смывочное средство для валиков

	и офсетных полотен

	Используется для ручной и автоматической смывки валиков и офсетных полотен в листовых и газетных рулонных печатных машинах.
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	· Изготовлено на основе алифатических углеводородов   

· Температура вспышки > 62 °С   

· Смешивается с водой, не содержит ароматических веществ,

ингибирует коррозию  

· Высокая чистящая способность  

· Медленно испаряется

· Благодаря наличию высокоэффективной системы 

эмульгаторов обладает повышенной способностью

смачивания поверхностей валиков и офсетных полотен

· Без остатка смывается водой
	

	При автоматической смывке необходимо произвести настройку параметров оборудования на соответствие с Böttcherin 60. При ручной смывке используйте  неразбавленное смывочное средство Böttcherin 60 или смешивайте его с водой. При ручной смывке продолжайте смывать водой до полного удаления остатков краски и смывочного средства.

Соблюдайте инструкции производителей автоматических систем смывки. При ручной смывке используйте защитные перчатки и соблюдайте указания по технике безопасности.
Böttcherin 60 одобрен производителями Heidelberg, MAN, Koenig & Bauer, Baldwin, и WIFAG для использования на их оборудовании.

	




	· 20-литровые канистры

· 200-литровые бочки 

· 1000-литровые контейнеры

	

	Böttcherin 60 классифицируется в соответствии с Директивой ЕС 1999/45/EC в последней редакции. Böttcherin 60 не относится к опасным товарам, перечисленным в сводах правил внутренних и международных транспортных перевозок.


	


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Информацияя





Böttcherin 60, Version 05.08





 1 L





   Свойства





Область применения





Упаковка





20 L





1000 L





Маркировка
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