Увлажняющий
валик

Листовая печать

Гидрофильные резиновые материалы

Увлажняющие валики печатных машин предназначены для переноса равномерного и непрерывного тонкого увлажняющего слоя на печатную форму.

Для оптимизации переноса увлажняющего раствора компания Böttcher разработала специальные классы резины для увлажняющих валиков. При печати с IPA эти гидрофильные материалы обеспечивают контроль за увлажняющим раствором в широком диапазоне и сокращают возврат краски, создавая стабильные условия для печати. 
Сотрудничество с производителями печатных машин

Чтобы обеспечить максимальную надежность функционирования, были разработаны различные резиновые материалы с индивидуально подобранными поверхностями и классами твердости для всех конструкций системы увлажнения и положения валика. Характеристики оптимизировались в тесном сотрудничестве с производителями печатных машин.


Классы по Böttcher
Твердость А по Шору

119 25
25

219 30
30

319 35
35

419 40
40

220 20
20

144 25
25

Быстрое достижение водно-красочного баланса

Оптимизированная конструкция валиков обеспечивает максимально быстрое достижение водно-красочного баланса как в начале печати, так и после перерывов в работе. Бумажные отходы при пуске сведены к минимуму. 

Стабильная печать

Совместимый дизайн приводит к стабильным, контролируемым характеристикам тиража.

Увлажняющий раствор с низким содержанием спирта

Максимальная совместимость с системой увлажнения и гидрофильные свойства резиновых покрытий позволили в определенной степени уменьшить содержание спирта даже для этих валиков.

Тем не менее, следует отметить, что классы 124 и 244/249 Böttcher – это специально разработанные резиновые материалы для печати с пониженным содержанием спирта и бесспиртовой печати соответственно, которые позволяют достичь самых наилучших результатов. 
